Образец № 4
Съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗУО
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   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   Министерство на околната среда и водите
      РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. ПЛОВДИВ 

РЕШЕНИЕ

№ 09-РД-241-02 от 31.10.2013 г.
На основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1969 от 16.10.2013г. 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ
регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и Регистрационен документ № 09-РД-241-01 от 17.06.2013г.
на „БЕТОН” ЕООД
както следва:
I. Регистрират се следните промени:
В. Заличава се площадка № 1 с местонахождение №,№ 56784.501.450; 56784.501.451; 56784.501.448; 56784.501.449; 56784.501.444; 56784.501.445; 56784.501.443; 56784.501.441; 56784.501.440; 56784.501.442; 56784.501.447, землище на гр. Пловдив, обл. Пловдив – местност Мерич Алча, гр. Пловдив”;

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и издавам следния регистрационен документ: 

A. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
 1.Площадка № 2:

1.1 С местонахождение: гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, ПИ № 56784.539.496 с площ 10 680 кв.м.

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

	№
	Вид на отпадъка 
	Дейности,

кодове 


	Количество

(тон/год.)
	Произход

	
	Код
	Наименование
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	17 01 01
	Бетон
	Код R 12-

Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (подготовка преди оползотворяването, включваща трошене) R 1 - R 11;

Код R 13-

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на

площадката на образуване до събирането им;
	150 000
	Приети от физически и/или юридически лица

	2
	17 01 02
	Тухли
	Код R 12-

Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (подготовка преди оползотворяването, включваща трошене) R 1 - R 11;

Код R 13-

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на

площадката на образуване до събирането им;
	20 000
	Приети от физически и/или юридически лица

	3
	17 01 03
	Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
	Код R 12-

Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (подготовка преди оползотворяването, включваща трошене) R 1 - R 11;

Код R 13-

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на

площадката на образуване до събирането им;
	10.000
	Приети от физически и/или юридически лица

	4
	17 01 07
	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
	Код R 12-

Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (подготовка преди оползотворяването, включваща трошене) R 1 - R 11;

Код R 13-

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на

площадката на образуване до събирането им;
	20.000
	Приети от физически и/или юридически лица

	5
	17 02 01
	Дървесен материал
	Код R 12-

Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (подготовка преди оползотворяването, включваща трошене) R 1 - R 11;

Код R 13-

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на

площадката на образуване до събирането им;
	1000
	Приети от физически и/или юридически лица

	6
	17 02 02
	Стъкло
	Код R 12-

Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (подготовка преди оползотворяването, включваща трошене) R 1 - R 11;

Код R 13-

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на

площадката на образуване до събирането им;
	100
	Приети от физически и/или юридически лица

	7
	17 02 03
	Пластмаса
	Код R 12-

Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (подготовка преди оползотворяването, включваща трошене) R 1 - R 11;

Код R 13-

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на

площадката на образуване до събирането им;
	100
	Приети от физически и/или юридически лица

	8
	17 03 02
	Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01
	Код R 12-

Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (подготовка преди оползотворяването, включваща трошене) R 1 - R 11;

Код R 13-

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на

площадката на образуване до събирането им;
	10.000
	Приети от физически и/или юридически лица

	9
	17 05 04
	Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
	Код R 12-

Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (подготовка преди оползотворяването, включваща трошене) R 1 - R 11;

Код R 13-

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на

площадката на образуване до събирането им;
	10 000
	Приети от физически и/или юридически лица

	10
	17 05 06
	Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05*
	Код R 12-

Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (подготовка преди оползотворяването, включваща трошене) R 1 - R 11;

Код R 13-

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на

площадката на образуване до събирането им;
	10.000
	Приети от физически и/или юридически лица

	11
	17 05 08

	Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07 *
	Код R 12-

Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (подготовка преди оползотворяването, включваща трошене) R 1 - R 11;

Код R 13-

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на

площадката на образуване до събирането им;
	1000
	Приети от физически и/или юридически лица

	12
	17 06 04
	Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03
	Код R 12-

Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (подготовка преди оползотворяването, включваща трошене) R 1 - R 11;

Код R 13-

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на

площадката на образуване до събирането им;
	100
	Приети от физически и/или юридически лица

	13
	17 08 02
	Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01
	Код R 12-

Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (подготовка преди оползотворяването, включваща трошене) R 1 - R 11;

Код R 13-

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на

площадката на образуване до събирането им;
	300
	Приети от физически и/или юридически лица

	14
	17 09 04
	Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
	Код R 12-

Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (подготовка преди оползотворяването, включваща трошене) R 1 - R 11;

Код R 13-

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на

площадката на образуване до събирането им;
	1000
	Приети от физически и/или юридически лица


Б. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията 

„Да преработва чрез натрошаване на едри каменни фракции и стар бетон, посредством мобилна трошачка„
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

1. Да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки в съответствие с утвърдените от съответните компетентни органи аварийни планове .

2. Предаването и/или приемането на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата за класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО. В срок до 3 месеца от получаване на настоящото решение да се представят копия от сключените договори в Регионалната инспекция по околна среда и води, гр.Пловдив;

3. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:
3.1. За ограничаване на свободния достъп до площадката да се изгради

ограда и контролно-пропускателен пункт.

3.2. За измерване на количеството постъпващи или образувани отпадъци

площадката да е оборудвана с кантар.

3.3. Площта на площадката да е оразмерена за типа и капацитета на

използваното съоръжение за третиране на СО, количествата на входящите

потоци отпадъци, вида и количеството на строителните продукти от

рециклирани отпадъци и др.

3.4. Площадката да е с подходяща настилка, която да осигури

целогодишно безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и да

предотвратява замърсяване на СО и продуктите от оползотворяване на СО. 5. На площадката трябва да бъдат обособени следните участъци (зони):

3.5. Да се  обособят отделни зони за разделно съхранение на предварително сортираните отпадъци по вид на материала: бетон, керамика, асфалтобетон, смесени фракции,

скални материали и др., които трябва да бъдат оразмерени съобразно

капацитета на трошачната инсталация. Да се предвиди отделна площ за

временно съхраняване на СО, за които има съмнение за замърсяване,

докато се извършат необходимите изпитвания и/или се организира

депонирането им.

3.6. Зона, на която да са разположени трошачната и пресевната инсталация,

както и други съоръжения от производствения процес.

3.7. Да се обособят отделни зони за разделно съхранение с достатъчна площ в зависимост от

видовете и количествата на произвежданите фракции, така че те да не се

смесват помежду си.

3.8. Да се разположат контейнери за събиране на рециклируеми

отпадъци, като метали, хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали

сред основните потоци.

3.9. Широчината и организацията на вътрешните пътища трябва да осигурят

безпрепятствено разминаване на транспортните средства, транспортиращи

входящите потоци СО и изходящите потоци рециклирани материали.

3.10. Да се предвиди достатъчна площ за паркиране на транспортните

средства, опериращи на площадката, както и за разполагане на мобилното

оборудване.

3.11. Да се предвиди зона за почивка и обслужване на персонала, на която се

разполагат постройки, фургони или други преместваеми обекти,

удовлетворяващи изискванията на Закона за устройството на територията.

4. Дейностите по третиране, техническо описание и параметри на съоръжението:
ШАСИ
Шасито да е конструирано от тежки профили и заварени листи с укрепена конструкция разчетено да издържа натоварвания по време на експлоатация и придвижване. Шасито да е монтирано на гъсеници, тежко изпълнение с размери между центровете 3750мм.
За по-голяма стабилност по време на експлоатация, трошачката да е съоръжена с две допълнителни хидравлични опори, позиционирани на шасито непосредствено под двигателния отсек. Мобилната трошачка да е съоръжена с дистанционно кабелно управление за веригите.
 
ПЪРВИЧЕН  ПИТАТЕЛ
Бункерът да е съоръжен с хидравлично сгъващи/разгъващи се стени в работно и транспортно положение. Допълнително да са конструирани страници на бункера да са обшити със стоманени плочи и обезпечават удобното захранване на трошачката, обикновено с помощта на багер.
Вибрационен питател от износоустойчиви плочи ‘Hardox’ ( с размери 2600мм х 900мм ) с осцилиращо движение от дву-валов тип. Питателят да е конструиран за контролиране на подаването на материала на последвашия вторичен питател. Регулацията на подаването да се осъществява хидравлично от регулируем вентил позициониран на работната площадка, обезпечаващо пълен контрол на подаването независимо от приложението. Допълнително ‘включване’ и ‘изключване’ на питателя може да се осъществи и от дистанционното управление, позволяващо пълен контрол на оператора от разстояние (например кабината на багера). Трошачният възел да е конструиран с допълнителен датчик за изключване на питателя в случай на намаляване оборотите на трошачката под предварително установените параметри.
 
ВТОРИЧЕН  ПИТАТЕЛ с ДВУПЛОЩНО ГРУБО ПРЕСЯВАНЕ
Дву-площният, четири лагерово изпълнение скалпиращ питател да е конструиран с размери на горната и долна плоскости съответно 1750мм х 1000мм и  950мм х 1000мм. Горната плоскост от релсов тип и долна плоскост с плетено сито са взаимозаменяеми. Това обезпечава максимален скалпиращ ефект в зависимост от приложението. Така конструирания уникален скалпиращ питател позволява ефективното предварително пресяване на финните фракции. 
С помощта на специално конструиран шибър, позициониран непосредствено под питателя да се обезпечава подаването на финните фракции директно на главната стифираща лента или на странична лента за стерил по избор.
 
ТРОШАЧЕН  ВЪЗЕЛ
Челюстната трошачката е от тип МK 10570, специално ‘дълго-челюстно’ изпълнение за тежки приложения (с действителни дължини на челюстите 1550мм). Входящият отвор да е с размери : 1100мм х 700мм. 
Изходящият размер на трошачката да се регулира/настройва хидравлично с помощта на магнит вентили и кабелно управление. Допълнително към хидравличната регулировка да е конструирана специална хидравлична защитна система за предпазване на трошачката в случай на попадане в трошачната камера на нетрошими предмети. 

 
ГЛАВНА  СТИФИРАЩА  ЛЕНТА
Лентата да е 4-ри пластова с ширина 1200мм, задвижвана хидравлично по направляващи ролки тежко изпълнение. Лентата да е изработена със странични уплътнения по цялата дължина. Задвижването да е хидравлично с гъвкава връзка, задвижващ барабан със специално гумено покритие и торсионна втулка за максимална ефективност. 

ТРОШАЧЕН ВЪЗЕЛ MK10570
Ширина 1100мм; 

Дълбочина 700мм

Дължина на челюстта 1550мм

Минимална настройка 50мм; 

Максимална настройка 250мм

Тегло на възела 24 000 Кг. 

Изискване за мощност 135 КВт; 

Капацитет до 350 тона/час

СТРАНИЧНА  СТИФИРАЩА  ЛЕНТА, (СТЕРИЛ)
Лентата да е 3-ри пластова с ширина 650мм, задвижвана хидравлично по направляващи ролки тежко изпълнение. Лентата да е изработена със странични уплътнения по цялата дължина. Задвижването да е хидравлично с гъвкава връзка, задвижващ барабан със специално гумено покритие и торсионна втулка за максимална ефективност.
Лентата да се монтира на място за обезпечаване на 3.15м височина на стифиране. 
 
ДВИГАТЕЛ
Трошачката да е съоръжена с двигател “Caterpillar С-9” ( 300к.с. при 1800 об./мин ) задвижваща привод през хидравличен съединител тип “Transfluid 19 KPTO”. Питателите, транспортните ленти, веригите и хидро цилиндрите да се задвижват хидравлично посредством хидравлични помпи и мотори. 
 
ТРАНСПОРТНО  ПОЛОЖЕНИЕ
Размери : Височина – 3397мм/3839мм ; Дължина – 16587мм ; Широчина – 3100мм.
 
ТЕГЛО – 54 500 kg. 

5. При закриването на дейността на Площадка №1 да се спазва проектът за рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци, както и наличните отпадъци да бъдат почистени и предадени на лица, притежаващи разрешителни документи по чл.35 от ЗУО
6. В срок до 1 месец от получаване на документа за въвеждане в експлоатация на обекта по Закона за устройство на територията, копие от същия да се предостави в РИОСВ, гр.Пловдив;
Решението на директора на РИОСВ, гр. Пловдив може да се обжалва пред министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - Пловдив:.......................................................

 /ТАМЕР БЕЙСИМОВ/
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