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   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1872 от 17.10.2012 год.
 на
 „ПЕГАСО БГ” ООД

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
№ 09-РД-257-00 от 24.10.2012 год.

на 
„ПЕГАСО БГ” ООД

І. За извършване на дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1. Площадка № 1:

1.1 Местонахождение: с. Златитрап, област Пловдив, община Родопи,  ул. „Втора” № 1,   П. Код 4230, ЕКАТТЕ : 00702.510.87.
1.2 Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по третиране:

	№
	Вид на отпадъка 
	Дейности,

кодове 


	Количество

(тон/год.)
	Произход

	
	Код
	Наименование
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	03 01 05
	Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04
	R3 -       Рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане;

R13 -     Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване;
	5 000
	От дървообработващи предприятия


II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията: 

Дружеството да произвежда постелки за коне и абсорбенти от чисти дървесни трици от предварително подбрани дървопреработвателни процеси.
Отпадъците от трици, талаш и изрезки да се приемат в обособеното складово помещение на територията на площадката. Да се сортира приетите дървени отпадъци по качество и да се подготвя за внасяне съответно в: 

-  инсталацията за производство на постелки за коне;

или

-  инсталацията за производство на пелети.

Производственият процес на инсталацията за производство на постелки за коне, да включва следните технологични процеси:

· Приемен бункер за входящите суровини

Осигурява равномерното, дозирано подаване на суровини към производствената система. Гарантира равномерния ход на продукцията.

· Аспирация и пневмотранспорт на суровините

Осигурява засмукване и транспортиране на дървесните суровини, отстранява финия прах и дребните частици, които компроментират качеството на продукцията.

· Инсталация за пресяване – каскадна система от сита

Осигурява последователно пресяване на дървесните отпадъци и разпределяне на потоците според големината на частиците. Чрез система от сита се осигурява хомогенност и еднаква големина на фракцията, според нуждите на произвежданата в момента продукция.

· Захранващи шнекове за продукта по различни размери

Чрез шнекове се осигурява подаването на формираните потоци от едноразмерни частици към инсталацията за пълнене и пакетиране на крайния продукт.

· Пълначна инсталация

Осигурява пълненето на продуктите в полиетиленови торби с тегло 20 кг.  Използват се ролки фолио от LDPE.

· Пакетираща инсталация

Пакетирането осигурява правилното съхранение на продукта и поддържането на оптимална влажност до момента на негоното използване. Торбите с готова продукция се подреждат върху европалети по 24 бр. на палет, пакетират се със стреч фолио и се обезопасяват с шапка от LDPE.

Описание на технологичните процеси на производство на пелети от дървесни отпадъци
Технологичният процес на производство на пелети от дървесни материали и/или отпадъци да започва с приемането на дървесни трици и талаш. Приетият и сух дървесен материал да се подава в хомогенизатор.  Да се размесва/разбърква до получаване на еднородна смес. Така подготвената смес да се пресова. При този процес материала да се загрява, лигнинът съдържащ се в дървесината се разтопява и се получава слепване на дървесните частици в желаната форма. Следва охлаждане на получените пелети. Охладените пелети да се пресяват и чрез транспортна лента да се придвижват към монтирания силоз. Следва пакетирането им и подготовката за спедиция на готовия продукт.

1.4.1. Доставка на суровина 

Производственият процес да се захранва с трици, изрезки от дървесни материали, клони и стволове. Складирането да става на територията на площадката, може и на открито. Към процеса да се добавя и отпадъчният материал от инсталацията за производство на постелки за коне (фини фракции).

1.4.2. Подготовка на материала 

Подаването на дървесината да се извършва чрез лентов транспортьор, към машина за грубо смилане, осигуряваща раздробяване на суровинния материал на парчета с приблизителни размери 2-5 мм. Излизащият от машината материал, чрез лентов транспортьор, да се разделя според състава и качеството му.

1.4.4. Смилане 

Изсушените частици да се изнасят чрез транспортна лента и да се насочват към чукова мелачка, осигуряваща хомогенно смилане до размер между 1-2 мм. Посредством пневмотранспорт-рафинатор, смленият материал да се разделя на фракции.

1.4.5. Пресоване

Една част от смленият материал да се връща обратно, а друга да продължава към пресата, където става оформянето на крайният продукт – пресовани пелети с размери Ф 6 х 20 мм. Последните излизат при температура 90 ºС и постъпват в охладител, където чрез обдухване се охлаждат, прахът уловен при операцията да се връща отново в производствения процес.

1.4.6. Пакетиране и експедиция
Пелетите да се пакетират в чували по 20 кг, да се нареждат  в европалети, да се фолират и да се отвеждат в зоната готова продукция за експедиция.

С помощта на изградена система от аспирация триците се подават към сито. Следва тяхното пресяване в зависимост от размера. Едрите фракции се използват за постелки за коне, а по-ситните – за абсорбенти и за производство на пелети. Получените фракции /продукти/се опаковат в различни видове опаковки. Готовата продукция се складира, след което се експедира по направления.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

1. Да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки в съответствие с утвърдените от съответните компетентни органи аварийни планове .

2. Предаването и/или приемането на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата за класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО. В срок до 3 месеца от получаване на настоящото решение да се представят копия от сключените договори в Регионалната инспекция по околна среда и води, гр.Пловдив;
3. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:
3.1.Площадките за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

3.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

- Площадката да е оградена, с осигурена охрана и контролно – пропускателен пункт, с изградена инфраструктура, с покритие от асфалт и/или бетон.  Да са обособени  места и съдове за съхраняваните отпадъците, формирани от дейността на площадките.

4. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се спазва проектът за рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци.

Решението може да се обжалва чрез РИОСВ - Пловдив пред министъра на околната среда и водите и/или административен съд Пловдив в 14 дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на АПК.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ, гр. Пловдив:........................................
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