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           Съгласно чл. 78, ал. 9 от ЗУО
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   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   Министерство на околната среда и водите
      РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ -ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ

На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-384 от 09.03.2018 г.
РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
№ 09 – РД – 620 – 00    от  20.03.2018 г.

На
ЕТ „ БОНИТРЕКС – НАСКО БОНЧЕВ” 
І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1. Площадка № 1:

1.1 С местонахождение: с. Долнослав, област Пловдив, община Асенавград, УПИ № 1, кв. 2, планоснимачен № 22839.2.232 , кв. КК по плана на с. Долнослав, Стопански двор, площ 299.23кв.м.

1.2 Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по третиране:

	    №
	Вид на отпадъка 
	Дейности,

кодове 


	Количество

(тон/год.)
	Произход

	1. 
	Код
	Наименование
	
	
	

	2. 
	1
	2
	3
	4
	5

	1


	02 05 01


	Материали, негодни за консумация или преработване 


	R3
Рециклиране /възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители/

R12
Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове

/R1-R11/
R 13

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове
/R1 - R 12/, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;
	12 600

	Технологичен отпадък от дейността на дружеството, както и закупен от физически и/или юридически лица


	2
	02 05 02


	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им 


	R3
Рециклиране /възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители/

R12
Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове

/R1-R11/
	3 600

	Технологичен отпадък от дейността на дружеството



	3
	02 05 99

	Отпадъци, неупоменати другаде 


	R3
Рециклиране /възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители/

R12
Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове

/R1-R11/
	1 800

	Технологичен отпадък от дейността на дружеството




II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията 

ЕТ " Бонитрекс- Наско Бончев" е изградил ПСОВ с анаеробно стъпало и оползотворяване на биогаз към млекопреработвателно предприятие с. Долнослав. 

Технологията на пречистването да е, както следва :

Мандра "Бонитрекс" формира два потока замърсени води, в следствие на своето хранително - вкусово производство - води от измиването на оборудването на самата мандра и битово - фекални води. Другият поток е от директно формирания цвик /суроватка от самото производство/. Съоръжението да има за цeл да третира 48 м3/ден отпадни води. Имайки предвид  биоразградимостта  на този отпадък от млечно преработвателната дейност, избраната технология за пречистване от SMVE да е симбиоза между анаеробно дижестиране и аеробно пречистване. 

SMVE да предлага оптимален процес на анаеробно дижестиране в условия, позволяващи на бактериите да се агломерират в гранули, които да служат за супорт на пречистващата биомаса. Този процес да предлага максимална сепарация на потоците, както и биологичната им дезактивация на изхода. Технологията на SMVE да позволява да се събира биогазът, произведен при анаеробния разпад за собствени енергийни нужди. Накрая да бъде възможно заустване, според европейските и българските норми, като SMVE да инсталира и аеробно стъпало за финално пречистване.

Постъпващите потоци от замърсени води и суроватка да  се събират на едно и също място в басейн за хомогенизация, в който оптимално да се смесват чрез механична потопена бъркалка, която да има за цел да се получи смес с еднаква концентрация,  преди подаване към реактора. Басейнът за хомогенизация да позволява складиране на отпадна вода за три дни, за да може да се захранва реактора, дори в момент на евентуално спиране на дейността в цеха. Да е снабден с регулатор на нивото, чрез система от поплавъци и помпи.

Регулаторът на дебита да е инсталиран в басейна за хомогенизация, да е снабден с две потопяеми помпи, работещи на смени с постоянен дебит. Тези помпи да са снабдени и с вариатори на честота, обслужвани от електромагнитен дебитомер и да се осигури линейност на постъпващия в третирането поток. Двата поплавъка за долно и горно ниво да прецизират процеса на подаване и по - специално да предпазват системата от аварии.
 Системата да е снабдена със статичен мазниноуловител. Той да позволява отделянето на излишните мазнини, посредством разлика в плътностите, които да се събират в специален съд до предаването им на фирми, притежаващи разрешителни документи, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ, бр.53/2012г., посл. изм. и доп ДВ, бр. 102/2017г./. 
Водите, които са освободени от мазнините да се изпращат директно към метанизатора от помпа с честотни вариатори.

Оптималната температура на процеса на метанизация от мезофилните микроорганизми да е между 350C и 370С. За да се поддържа тази температура постоянна в реактора, захранващите го потоци да преминават през топлообменник, който да се  захранва от едната страна със студени отпадни води, а от другата - със затоплен от котела флуид.
 Метанизацията, наричана още анаеробно дижестиране, да е трансформацията на органичната материя, съдържаща се във водата, в биогаз, съставен основно от СО2 и СН4 / в средно съотношение 35% - 65% /. По-голямата част от биомасата да се превръща в биогаз и малка част да се катаболизира в нови микроорганизми.

Около 5% от биомасата да се превръща в микробна биомаса, останалото в газ, така че от процеса да се генерира изключително малко количество излишна утайка. 

Анаеробното дижестиране е хранителна верига, при която от сложни въглеродни полимери, съдържащи се в отпадните води на млекопреработвателната промишленост, при изпълнение на метаболизма си, микроорганизми да разграждат въпросните полимери до газ метан и въглероден диоксид.

 По време на този етап органичните макромолекули да се хидролизират до мономери.

Мономерите да се трансформират в летливи масни киселини, алкохол, масни органични киселини, водород и СО2.

Етапът на ацетогенеза да позволява трансформирането на мастни летливи киселини в директни предшевственици на метана: ацетат , въглерод и СО2 . 

Последният етап от минерализацията да води до трансформиране на продуктите от ацетогенезата в метан.

Реакторът, използван SMVE да е с легло от гранулирани утайки, наречен още UASB. Неговата същност да се състои в създаването на анаеробни микроорганизми, които формират гранули, служещи за супорт на колониите, но и така че да не бъдат отнесени от скоростта на преминаване на водата в реактора.

Водата за пречистване да идва директно от топлообменника към системата за захранване на реактора. Разпределянето на потока във вътрешната част на реактора да се извършва през легло от утайки, изградено от флокулите на микроорганизмите, които са гранули. Тази система да представлява дюзи за инжектиране, монтирани на носещата конструкция.

Метанизаторът да се поддържа в процес на постоянно размесване чрез рециркулация. В горната му част да има ламелен блок, позволяващ отделянето на водата от гранулираните вече микроорганизми. А най – отгоре да има монтирано устройство, позволяващо улавянето на биогазта. Рандеманът на реактора по отношение ХПК да е около 95% . По пътя на рециркулацията  да е поставена рН сонда, която да измерва стойностите на рН в самия реактор.
Системата да е снабдена с газхолдер за складиране на биогазта. Газхолдерът да е балон, оборудван с двойна мембрана, между която с помощта на вентилатор да се поддържа постоянно налягане.

В  потока отходни води да има аеробни бактерии, подложени на продължителна и силна оксидация, чрез регулярно въвеждане на въздух в потока, като по този начин да абсорбират органичните материи и да формират  флокули, които да представляват активираните утайки.

Системата да се командва от програматор и да се доставя посредством дифузери на фини балончета, монтирани на дъното на съда. От басейна за аерация, биологичният флок да преминава в утаителя, където да се отделят утайките от пречистената вода.

Утаителят да е интегриран в микростанцията и да е съоражение, предназначено за седиментация  на течната смес, идваща от басейна за аерация.

Утаяването преминава през два основни етапа:

· първичен етап, при които да се отделят по-тежките фракции.

· вторичен етап, при който да е задържането на по - леките фракции от ламелния отсек на биологично пречистените води.
 Утаените на дъното утайки да се изпращат отново към басейна за аерация, за да са отново в контакт с хранителното замърсяване.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

1. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

· разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

· регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО; 

· регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.
2. Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания:

2.1. Площадката, на която ЕТ „БОНИТРЕКС – НАСКО БОНЧЕВ“ ще извършва дейностите с отпадъци да има изградена необходимата  инфраструктура.
· да има ограда и ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират в нея и наименованието на фирмата, която я експлоатира;

-     да е снабдена с работеща противопожарна система;
-     в непосредствена близост до площадката трябва да има наличност на достатъчни
                  количества от адсорбенти (пръст, пясък и др.), които могат да бъдат използвани 
      при необходимост за задържане и ограничаване на евентуални разливи от течни 
      отпадъци;
· събраните, третирани и образуваните от дейността на площадката отпадъци, временно да се съхраняват на определени места, обозначени със съответния код и наименование по Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците;
    2.2. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
Местоположението на съоръженията за третиране на отпадъци и обслужващите сгради да се определя при спазване на противопожарните строително-технически норми (ПСТН), санитарно-хигиенните изисквания и нормативно установените сервитути на елементите на техническата инфраструктура, при осигуряване на най-кратки комуникационни и технологични връзки. Когато площадката за дейности и/или операции за третиране на производствени отпадъци се предвиждат на мястото на образуването им, да се включват в инфраструктурата на предприятието. 
Забранява се:
· изгарянето  на отпадъци;

· смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;
3. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания, описани в точка ІІ. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията.
4. Да се уведомят компетентните органи за предстоящи промени на суровините и технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството или вида на образуваните отпадъци.
5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.
6. Да се осъществява периодичен контрол на ферментационния продукт, органичния      почвен подобрител и стабилизираната органична фракция посредством аналитични изпитвания, осъществявани от акредитирана лаборатория.
· изпитванията да се извършват и документират в съответствие с условията и по реда на приложение № 3 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци /ДВ, бр.11/2017 год./
7. Да се осигурят места и съдове за съхранение на достатъчно количество ферментационен продукт, органичен почвен подобрител или стабилизирана органична фракция до предаването му за последващо третиране като отпадък по реда на чл.8, ал.1 от ЗУО, или пускането му на пазара като продукт, съгласно изискванията на чл.17, ал.1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (ДВ, бр.11/2017 год.).
8. Забранява се превишаване на входящата суровина над 100 т/ден.
9. Притежателят на регистрационния документ е длъжен да осигурява неограничен достъп на компетентния орган за инспекция и контрол на отчетността, за спазване на нормативните исисквания за третиране на отпадъците и условията, поставени в Регистрационния документ.
10.  Да се предприемат необходими мерки за недопускане на разпространението на неприятни миризми извън границите на работната площадка на ЕТ „БОНИТРЕКС – НАСКО БОНЧЕВ“ , с местонахождение - област Пловдив, Община Асеновград, село Долнослав, УПИ № 1, кв. 2, планоснимачен № 22839.2.232 , кв КК по плана на с. Долнослав, Стопански двор, площ 299.23кв.м.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.   
ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ        
Директор на РИОСВ –Пловдив
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